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Der Neubau weist zwei Geschosse unter und drei Ge-

schosse über Terrain auf. Das UG und die Erdgeschosse 

werden als Lagerfläche genutzt. In den Obergeschossen 

werden Zimmer für Asylbewerbende angeboten. 

Die UG’s bis und mit der Bodenplatte sind in Massivbau-

weise erstellt. Über Terrain ist das Hauptgebäude in 

Holzbauweise ausgeführt. Die Holzkonstruktion ist ein 

ausgedämmter Holzrahmenbau mit tragenden Wänden 

und Hohlkasten als Geschossdecken. Jede zweite Zim-

mertrennwand ist als Fachwerk ausgebildet und spannt 

über das stützenfreie Lager im EG mit einer Weite von 

knapp 12.0 m. 

Das Gebäude ist mit einem objektbezogenen Brand-

schutzkonzept mit Löschanlage ausgeführt. Diese Mass-

nahmen stellen für diesen Beherbergungsbetrieb eine 

brandschutztechnisch sinnvolle Lösung dar. 

Die Fassade besteht aus einer hölzernen, hinterlüfteten 

Schindelfassade. Die inneren Oberflächen sind generell 

mit Holzwerkstoffplatten und Gipsplatten bekleidet. Aus 

bauphysikalischen Gründen sind Gartenplatten auf die 

Hohlkastenelemente verlegt, um den Schallschutzanfor-

derungen gerecht zu werden. Als Bodenbelag ist ein Par-

kett auf ein Anhydritunterlagsboden verlegt. Das Dach ist 

mit einer PV-Anlage ausgestattet und weist eine flächige 

Dachhinterlüftung auf. 

 


