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Der Gebäudebestand ist ein Sockelgeschoss in Massiv-

bauweise und zwei Vollgeschossen in Holzbauweise. Die 

bestehende Struktur wird mit einer Aufstockung auf ein 

drittes Geschoss in Holz erweitert.  

Weil die bestehende Substanz nicht für eine Aufstockung 

ausgelegt ist, muss eine eigenständige Lastabtragung für 

die Aufstockung gefunden werden. Um die Ertüchti-

gungsmassnahmen am Bestand einzugrenzen, werden 

die Aussenwandstützen aufgedoppelt und die Aufsto-

ckung nur darauf gestellt. Das alte Tragwerk wird nicht 

zusätzlich belastet. Neu spannt das Dach über die ge-

samte Gebäudebreite. Der Boden der Aufstockung ist als 

Hohlkastendecke konzipiert, wobei die bestehende Trag-

struktur des darunterliegenden Geschosses übernom-

men wird. Das Dach wird als Rippendach ausgebildet. 

Das Gebäude wird brandschutztechnisch neu in die Ka-

tegorie mittlerer Höhe eingegliedert. Um der Erhöhung 

des Feuerwiderstandes zu genügen, wird das Gebäude 

mit einer Löschanlage nachgerüstet.  

Die Oberflächen der Innenwände weisen sichtbar Holz o-

der in den Gängen Gips auf. Die Decke wird mit einer 

Akustikoberfläche bekleidet. Ein unterhaltsfreundliches 

Linoleum dient als Bodenbelag. 

 


